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I. Območje obravnave

Obravnavano je območje starega mestnega jedra od 

Trga Svetega Mavra in Tovarniške ulice na severu, 

Kopališke ulice na severozahodu, Velikega Trga oz. 

mandrača na zahodu, Sončnega nabrežja na 

jugozahodu, Cankarjevega drevoreda na jugovzhodu in 

vzhodu ter Zustovičeve ulice na severovzhodu.

Dodatno so bili v model poenostavljeno vključeni kanali, 

razbremenilniki, zadrževalni bazen in prispevne površine izven 

območja obravnave, ki vplivajo na verodostojnost izračunov 

matematičnega hidravličnega modela na območju obravnave:

• razbremenilnik na Lonki,

• kanal z razbremenilnikom in dvema prelivoma, ki poteka po 

Dantejevi in Tomažičevi ulici ter na območju Jagodje,

• kanal z zadrževalnim bazenom »ZBDV-Ž« in razbremenilnikom, ki 

poteka po Ulici oktobrske revolucije, Kosovi ulici in Ulici Franeta 

Marušiča.



II. IzhodiščaSistem odvajanja in čiščenja temelji na:

- Kataster javnega sistema kanalizacije (vir: upravljalec Komunala Izola) in geodetski posnetek manjkajočih delov sistema 

kanalizacije

- Podatki o povprečni porabi vode za posamezno odjemno mesto (ime ulice) za obdobje zadnjih treh let

- Področna zakonodaja in standardi:

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno  kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 

64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22) – v nadaljevanju “Uredba o emisiji”,

- Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode« (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – 

ZVO-2) – v nadaljevanju “Uredba o odvajanju”

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05 in 44/22 – ZVO-2)

- Standardi ATV-A 118E oziroma SIST EN 752-2 ter ATV-A 128 E

Strategija prilagajanja vplivu podnebnih sprememb na višino gladine morja povzeto po:

1. Naloga I/2/1: Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za dve območji pomembnega vpliva 

poplav v Republiki Sloveniji. Poročilo o delu Inštituta za vode Republike Slovenije za leto 2014 (Inštitut za vode 

Republike Slovenije, september 2014) in

2. Strategija prilagajanja rabe in dejavnosti na slovenski obali zaradi vpliva podnebnih sprememb na višino gladine morja. 

Končno poročilo (Inštitut za vodarstvo, d.o.o., november 2023).



II. Izhodišča – Povratne dobe dogodkov
Zahteve standarda SIST EN 752-2 oziroma ATV-A 118E glede upoštevanja pogostosti pri zasnovi novega 

in preverjanju obstoječega kanalskega omrežja

Pogostost nalivov* 

[1x v ”n” letih] 
Tip poselitve 

Pogostost poplav 

[1x v ”n” letih] 

1 v 1 Podeželje 1 v 10 

1 v 2 Stanovanjska območja 1 v 20 

 

1 v 2 

1 v 5 

Mestni centri, industrijska in obrtna 

območja: 

– s preskusom poplavljanja 

– brez preskusa poplavljanja 

 

1 v 30 

1 v 10 
Podzemni prometni objekti 

Podvozi 
1 v 50 

 

Višina morja - plima

Povratna doba Plima + valovanje [m.n.m] Plima [m.n.m] Veter 

G10 1.92 1.45 tramontana 315° 

G100 2.25 1.79 tramontana 315° 

G500 2.90 1.99 burja 0° 

 

 
RCP8.5 - 2046-2065 RCP8.5 - 2100 (min) RCP8.5 - 2100 (max) 

Dvig gladine +0.4 +0.61 +1.1 

G100 (leta 2100) 2.65 2.86 3.35 

 

Brez podnebnih sprememb – povzeto po [1] S podnebnimi spremembami – povzeto po [2]

Čas 

trajanja 

[min] 

Povratna doba [let] 

2 5 10 20 30* 50 100 

q [l/s/ha] 

5 327 540 663 777 843 927 1033 

10 243 362 438 512 553 605 675 

15 204 287 344 400 432 472 526 

20 182 243 291 337 363 396 441 

30 153 192 228 263 283 309 343 

45 117 152 180 206 222 241 267 

60 94 129 151 173 186 202 224 

90 69 102 119 136 145 158 175 

120 55 82 98 114 122 132 146 
 

Čas 

trajanja 

[min] 

Povratna doba [let] 

2 5 10 20 30* 50 100 

q [l/s/ha] 

180 40 59 71 83 89 98 109 

240 32 47 57 66 71 78 86.3 

300 27 40 47 55 59 65 72.2 

360 24 34 41 48 51 56 62.3 

540 17 25 30 34 37 40 45 

720 14 20 24 27 29 32 35.8 

900 12 17 20 23 25 27 29.9 

1080 10 14 17 20 21 23 25.8 

1440 8.2 11 14 16 17 18 20.5 
 

 

Uporabljeni so gospodarsko enakovredni nalivi na območju Kopra

(študija IZVRS – Koper, Portorož, letališče Portorož)



III. Rezultati – Obstoječe stanje

Poplavna varnost kanalizacijskega omrežja

Padavine: povratna doba 2 let

Plima: povratna doba 1 leto brez 

podnebnih sprememb - G1 = 0.65 

m.n.m

5 min naliv

30 min naliv

Padavine: povratna doba 30 let

Plima: povratna doba 1 leto brez 

podnebnih sprememb - G1 = 0.65 

m.n.m

10 min naliv

20 min naliv

1.1 2_5.pdf
1.5 2_30.pdf
3.2 30_10.pdf
3.4 30_20.pdf


III. Rezultati – Obstoječe stanje

Kritični pretoki razbremenilnih objektov – skladno z ATV-A 128E oziroma “Uredbo o emisiji”

Objekt Izven turistične sezone V turistični sezoni 

ATV-A 128E 120 mg/l ATV-A 128E 120 mg/l 

Qkrit 

[l/s] 

m 

[-] 

Qkrit 

[l/s] 

m 

[-] 

Qkrit 

[l/s] 

m 

[-] 

Qkrit 

[l/s] 

m 

[-] 

Razbremenilnik Hotel Marina 48.07 20.29 85.61 36.92 48.65 16.16 107.51 36.92 

Razbremenilnik Marina 83.99 18.83 160.62 36.92 85.07 14.99 201.71 36.92 

Preliv Sončno nabrežje - Ob Stolpu (0.79) 

5* 

(1.82) 

16.89 

10.60 36.92 (0.86) 

5* 

(1.45) 

13.25 

13.31 36.92 

Preliv Sončno nabrežje - Občina 8.77 14.11 22.01 36.92 8.92 11.23 27.65 36.92 

Razbremenilnik Lonka 33.93 18.26 66.81 36.92 34.38 14.54 83.91 36.92 

 

Kontrola zadrževalnih volumnov, z upoštevanjem sušnih pretokov v turistični sezoni

Del omrežja, ki gravitira na 
Potreben volumen 

[m3] 

Zagotovljen volumen 

[m3] 

Razlika 

[m3] 

Zadrževalni bazen ZBDV-M 880.9 230.0 650.9 

 

Ustrezno mešanega sistema odvajanja



IV. Predvideni ukrepi
Ukrepi na omrežju so predvideni za dve varianti: 1) Ohranitev mešanega sistema, 2) Vzpostavitev ločenega sistema

1) Ohranitev mešanega sistema odvajanja

• Rekonstrukcija oziroma prilagoditev zahtevam standarda ATV-A128E in ATV-A118E oziroma SIST EN 

752-2 ter “Uredbi o emisiji”

• Dimenzioniran na dogodke s povratno dobo 2 let s preverbo poplavne varnosti na dogodke s povratno dobo 30 let.

• Snovan na višini plime s povratno dobo 100 let po 3. pesimističnem scenariju izpustov toplogrednih plinov (RCP8.5) 

- G100 = 3.35 m.n.m.

• Mešanih hišnih priključkov se ne spreminja.

• Odvajanje padavinske vode iz streh na tlakovane ulice se uredi z vtočnimi rešetkami na ulicah ali z 

neposredno navezavo na omrežje.



IV. Predvideni ukrepi2) Vzpostavitev ločenega sistema

1. Vzpostavitev ločenega sistema odvajanja komunalne odpadne vode (fekalni kanalizacijski sistem):

• Izvedba novega omrežja dimenzije DN 200 – 500 mm v skupni dolžini L = cca. 6 947 m.

2. Vzpostavitev ločenega sistema izključno padavinske odpadne vode (meteorni kanalizacijski sistem), ki se mora zaključiti z zadrževalnim bazenom in usedalnikom ter lovilnikom 

olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode  (skladno z “Uredbo o emisiji” in “Uredbo o odvajanju”). Izvedljivo z prestrukturiranjem obstoječega mešanega sistema v 

meteornega, pri čemer je potrebno:

• izvesti vse ukrepe na omrežju, ki so predvideni za rekonstrukcijo mešanega sistema,

• dodatno pa je potrebno zadrževalni bazen »ZBDV-M« dograditi z lovilnikom mineralnih olj (z usedalnikom oziroma peskolovom je bazen že opremljen).

3. Izvedba fekalnih hišnih priključkov (za meteorne se uporabijo obstoječi mešani) ter ustrezna prevezava vseh objektov na izvedene »ločene« priključke.

Oznaka Objekt/Lokacija Celotna investicija [€] 

1 »ZBDV-M« 1,781,516.34 

2 »Prelivni (iztočni) objekt« 257,112.35 

3 kanal »M« 1,272,562.61 

4 Razbremenilniki in prelivni robovi 450,000.00 

5, 6 in 7 Ostali del omrežja 2,608,663.16 

 Skupaj sanacija mešanega sistema odvodnje 6,369,854.45 

 

Objekt 
DN 

[mm] 

L 

[m] 

Investicija 

[€] 

Fekalna kanalizacija 

200-250 6173.0 2,543,000.60 

300 428.5 180,019.39 

400 209.0 104,327.30 

500 136.5 78,017.51 

Skupaj – fekalna kanalizacija 6947.0 6947.0 

Meteorna kanalizacija 
Kanali 5391.8 6,369,854.45 

Lovilec olj 250,000.00 

Skupaj – meteorna kanalizacija 5391.8 6,619,854.45 

Skupaj vzpostavitev ločenega sistema   9,525,219.25 

 

2) Vzpostavitev ločenega sistemaOcena investicije
1) Ohranitev/Rekonstrukcija mešanega sistema odvajanja

V investiciji so vključene črpalke, ki zagotavljajo črpalne višine za varovanje pred dvigom morja za pesimistični scenarij izpustov toplogrednih plinov (RCP8.5) do konca stoletja (leto 2100 – G100 = 3.35 m.n.m). Ocene investicij zajemajo 

izključno dela potrebna za vzpostavitev ustreznega sistema odvajanja in čiščenja (utrjene površine se na območju posega povrnejo v prvotno stanje). Morebitna dodatna in več dela (npr. rekonstrukcija vodovodnega omrežja, 

komunikacijskih omrežji, elektro vodov,…) niso zajeta v investicijah. Ravno tako ni v investicij vključen strošek morebitnega odkupa zemljišč ali pridobivanja služnosti.

V investicije niso vključeni ukrepi, ki so nujno potrebni za ustrezno delovanje sistema, se pa nahajajo izven območja obravnave (bazen »ZBDV-Ž«, razbremenilniki na S delu starega mestnega jedra in razbremenilnik »Lonka«).

Strategija zaščite pred dvigom morja oziroma plime ni predmet pričujoče študije in ocene investicije saj so predlogi zaščite pred dvigom morske gladine obravnavani v »Strategija prilagajanja rabe in dejavnosti na slovenski obali 

zaradi vpliva podnebnih sprememb na višino gladine morja. Končno poročilo (Inštitut za vodarstvo, d.o.o., november 2023)«.



Hvala za pozornost
(vprašanja)
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